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POTEAUX
BICLO : poteaux à encoches, entraxe entre poteaux de 2’518 mm, pose 
sur platine ou à sceller 

DIABL’O : conçu pour une pose entre les panneaux, entraxe entre 
poteaux de 2’518 mm, pose sur platine ou à sceller

UNICLO : conçu pour une pose devant les panneaux, entraxe entre 
poteaux de 2’505 mm, pose sur platine ou à sceller

INSTALLATION
Sur platine à emboîter ou à souder, patines spéciales, dalle de
soubassement ou bavolets.

OPTION
Peut être couplé avec un ou des portails pivotants ou / et roulants avec
le même remplissage que celui que votre clôture.

DESCRIPTIF
Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d’habitation 
ou une propriété. 

CONSTRUCTION

Profils : acier galvanisé et plastifié à 200°
polyester bâtiment 

Treillis : 
Modèle 444 : fils acier Ø 4 mm
Modèle 555 : fils acier Ø 5 mm

Maille : 200 x 55 mm

Hauteur standard : 0.80 à 2.5 m

COULEURS
Standard : noir RAL 9005 , gris RAL 7016, vert 
RAL 6005 ou 6009
Autres couleurs : 200 couleurs RAL au choix sur 
demande

CLOTURE TYPE 444 & 555

Poteau BICLO Poteau DIABL’O Poteau UNICLO


