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VARIANTE
Court : fermeture automatique hydraulique, renvoie la porte
automatiquement en position fermée la sécurité des piétons est
maintenue en continu.
Long : fourni avec un poste supplémentaire de prise en charge et
l’option d’accès libre pour les piétons.

OPTIONS
Arrêt de porte
Paire d’arrêt de porte
Portillon disponible en vert, pour indiquer les sorties de secours
Double battants disponible sur les deux versions

AVANTAGES
Peinture anticorrosion, propriété anti-rayures, pas de retouche peinture à
prévoir, car la couche extérieure est de la même couleur que le reste du
matériau. Les marques ne sont pas détectées.
Nouveaux joints d’hygiène : absence de points d’entrée sont idéaux
pour les environnements sensibles.
Lors d’impacts : la barrière ne s’arrache pas du sol car toute la force est
transmise à travers toute la barrière et non vers le sol comme c’est le cas
avec l’acier.

Modulaire : peut se combiner avec n’importe quelles autres protections
de notre gammes, pour répondre au mieux à vos besoins.

DESCRIPTIF
Le portillon piéton fournit des points d’accès et de sortie pour les 
piétons. 
Chaque portillon a une double oscillation.

CONSTRUCTION

Sa mémoire de forme lui permet de
retrouver sa ligne même après un choc
violent, tandis que la matériau polymère qui
la compose minimise les dommages sur les
véhicules de manutention.

Couleur:
Jaune et noire ou vert

DIMENSIONS

Variante Courte : 
Longueur : de 800 mm à 1’200 mm 
Double battant : max. 2’400 mm

Variante longue : 
Longueur : au maximum 2’000 mm
Double battants : maximum 4’000 mm

PORTILLON – PIÉTON


